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4 . 2  K A Z A L O  V S E B I N E  N AČR T A   

 

»4«: NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA 
 
 

 
 
4.1. 

 
Naslovna stran načrta 
 

 
4.2. 

 
Kazalo vsebine načrta 
 

 
4.3. 

 
Tehnično poročilo 
 

1. Upoštevani dodatni predpisi in normativi 
2. Rekapitulacija stroškov 
3. Tehnični opis 
4. Popis materiala in del 

 
 

 
4.4. 

 
Tehnične risbe 

 
01 Ogrevanje in hlajenje – Tloris kleti Depo kovine 1:50 
02 Ogrevanje in hlajenje – Prerez A-A, B-B, C-C 1:50 
03 Ogrevanje in hlajenje – Prerez D-D, E-E 1:50, 1:25 
04 Ogrevanje in hlajenje – Detajl priklopa grelnika klimata 1:10 
 
05 Prezračevanje – Tloris kleti Depo kovine 1:50 
06 Prezračevanje – Prerez A-A, B-B 1:50 
07 Prezračevanje – Prerez C-C, D-D 1:50 
 
Priloga: 

- Izračun prezračevalne naprave 
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4 . 3   T E H N IČN O  P O R OČ I L O   
 

 

1. UPOŠTEVANI DODATNI PREDPISI IN NORMATIVI 
 

− Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur.list RS, št. 14/1999), 

− Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.list RS, št. 42/02, 29/04, 

93/08), 

− Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS, št. 41/04, Ur.l. RS, št. 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-

5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 

33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08), 

− Zakon o varstvu okolja ZVO-UPB1 (Ur.list RS, št. 39/06, Ur.l. RS, št. 70/2008-ZVO-1B), 

− Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih 

virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 105/2008) 

− Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur.list RS,št.89/99, 

39/05), 

− Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.list RS, št. 42/02, 105/02), 

− Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur.l. RS, št. 31/2007, 

70/2008), 

− Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09), 

− Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur.l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04, 41/04-ZVO-1, 57/2008), 

− Pravilnik o oskrbi s pitno v vodo (Ur.list RS, št. 35/06, 41/08), 

− Uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ur.list RS, št. 73/94, 83/98, 51/98, 105/00, 

50/01, 46/02, 49/03, 41/04-ZVO-1, 45/04, 34/07), 

− Gradbeni zakon (GZ), (Ur.list RS št. 61/17) 

− Pravilnik o spremembah Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z  

graditvijo objektov  (Ur. list RS št. 197/20). 

− Pravilnik o varnostnih zahtevah za premične, zaprte tlačne posode za stisnjene utekočinjene 

in pod tlakom raztopljene pline (Ur.list RS, št.97/02, 18/04), 

− Pravilnik o tlačni opremi (Ur.list RS, št. 15/02, 47/02, 54/03, 114/03, 138/06), 

− Odredba o enostavnih tlačnih posodah (Ur.list RS, št. 11/02, 138/06), 

− Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom (Ur.list RS, št. 45/04, 92/08), 

  



 
Tomaž Sekulič s.p. 
Stantetova 17, 3320 Velenje 
Tel.: 031-359-377 
e-mail: tomaz.sekulic@amis.net 

 

Muzej Metelkova Depo kovine in orožja 5/13 
22-19-72  

 

2. REKAPITULACIJA STROŠKOV 
 
 

2.1. Ogrevanje, hlajenje in razvlaževanje  € 
 
2.2. Prezračevanje € 
 
2.3. Splošna inštalacijska dela  € 
 
 
SKUPAJ: € 

 
 
 
OPOMBE: 
 
- ocena stroškov je projektantska in informativna. Točno ceno bo investitor dobil na podlagi 

zbranih ponudb izvajalcev in dobaviteljev opreme; 
- v oceni stroškov niso zajeta gradbena dela, ki so povezana z izvedbo instalacij; 
- vsi dobavljeni materiali in naprave morajo biti opremljeni z a-testi oziroma ustreznimi 

certifikati. 
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3. TEHNIČNI OPIS 
 

3.1. OBTOJEČE STANJE PROSTORA IN PREZRAČEVANJA 

 
V kletnih prostorih objekta MUZEJ METELKOVA je prostor depo kovine. Stene in strop prostora 
DEPO KOVINE je slabo hidroizoliran, vsled tega skozi stene in strop uhaja voda. Zaradi vlažnosti sten 
in stropa je vlaga  v prostoru previsoka cca 70-80%. 
 
Obstoječa prezračevalna naprava ki je namenjena le za prostor DEPO KOVINE ne deluje že dalj časa, 
vsled tega je popolnoma izklopljena. Posledično je izklopljena tudi zunanja kompresorsko 
kondenzatorska enota namenjena hlajenju zraka, saj je bila večino časa delovanja v okvari 
 
Investitor je v prostor namestil premične razvlaževalnike zraka, s katerim vzdržuje vlago v prostoru 
cca 65% in ročno odstranjuje vodo iz razvlaževalnikov. Vode je v najbolj neugodnih razmerah cca 30 
litrov na dan.  
 
 

3.2. LOKACIJA IN OPIS PROSTORA  
 

3.2.1. LOKACIJA 

Prostor Depo kovine je lociran v 1. kleti objekta Muzej Metelkova na lokaciji Maistrova ulica 1, 
Ljubljana.  
 

3.2.2. ZASNOVA PROSTORA – DEPO KOVINE 

 
Prostor Depo kovine je armirano betonski in iz PID načrta strojnih inštalacij in strojne opreme 
št.14/2007 z datumom Marec 2007, projektivnega podjetja CELARC d.o.o. je razvidno da je prostor 
svoj požarni sektor. Prostor ima kvadraturo cca 176,2m2 svetle višine 1,95m. V prostor vodijo vrata iz 
hodnika.  
 
 

3.3. SANACIJA OGREVANJA, HLAJENJA, PREZRAČEVANJA IN RAZVLAŽEVANJA 

 

3.3.1. DEMONTAŽA 

 
Demontirajo se oprema hlajenja in prezračevanja prostora DEPO KOVINE v naslednji sestavi: 

- Demontaža prezračevalne naprave 
- Demontaža kanalov prezračevalne naprave v hodniku 
- Demontaža dovodnih kanalov v prostoru Depo kovine 
- Demontaža zunanje kompresorske kondenzatorske enote 
- Demontaža cevovoda razvoda hladiva 
- Demontaža ogrevalnega sistema grelnika klimata 
- Demontaža cevovoda odvoda kondenza 
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3.3.2. OGREVANJE HLAJENJE, RAZVLAŽEVANJE IN ODVOD KONDENZA 

 
Povsem na novo se v prostor namesti dva razvlaževalnika zraka z naslednjimi karakteristikami: 

- Temperaturno področje delovanja: 0 – 35 st C 
- Zmogljivost razvlaževanja pri 30 st C in 60% vlagi: 30 l/24 ur 
- Pretok zraka: 700 m3/h 
- Nivo zvočnega tlaka na 3 m: 52 dB(A) 
- Hladivo: R407C 
- Napajanje 230V/1 fazo/50 Hz 
- Vhodna električna moč: 0,75 kW 
- Mere: 782x270x648 mm 
- Odvod kondenzata: fi 16 mm 
- Teža: 40 kg 

 
Razvlaževalnika se namesti na nasprotni steni (vidno iz risb) na jeklene konzole. Višina naprav je 1,5m 
od tal. Pod razvlaževalnik se namesti črpalka za odvod kondenza GRUNDFOS.  
Cevovod za odvod kondenza so iz preciznih jeklenih cevi, varjenih EN 10305-3 (DIN 2394), pocinkanih, 
mat. nelegirano jeklo 1.0034, spajanje s stisljivimi fitingi in fazonskimi kosi proizv. GEBERIT tip 
Mapress,  zun. premer 22 x 1,5 mm. Cevovode se izolira z parazaporno izolacijo 9,0mm. Pri preboju 
požarnih sten oziroma prehodu iz ene požarne cone (ali celice) v drugo  je potrebno izvesti požarno 
zaščito preboja cevovoda. 
 
Povsem na novo se namesti zunanja kompresorska kondenzatorska enota (KKE enota) za hlajenje 
zraka v klimatu. Na steno klimata se namesti krmilno omarico hlajenja z ekspanzijskim ventilom. 
Zunanjo kke enoto se namesti na lokaciji odstranjenje KKE enote: 
Trehnični podatki KKE enote: 

- Nazivna moč: hlajenje: 4.6 (2.3 ~ 5.6) kW // gretje: 5.0 (2.5 ~ 7.3) kW 
- Energetski razred: SEER: 6.4 - A++ // SCOP: 4.1 - A+ (pri notranjih enotah PKA) 
- Električna priključna moč: hlajenje 1.24 kW // gretje 1.35 kW 
- Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A 
- Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A) 
- Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A) 
- Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm 
- Teža: 46 kg 
- Medij: R32 
- Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/12.7 mm 
- Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m 
- Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C 

 
Na novo se izvede razvod hladiva s cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav, s 
tovarniško izolacijo, EN 12735-1. Pri preboju požarnih sten oziroma prehodu iz ene požarne cone (ali 
celice) v drugo  je potrebno izvesti požarno zaščito preboja cevovoda.  
 
Na novo se izvede odvod kondenza po hodniku. Cevovod se izvede iz cevi za odpadno vodo iz PE cevi z 
gladkimi konci, SIST ISO 8772, EN 1519, SDR 33 S16, spajanje z grelnim elementom za sočelno varjenje.  
 
Ker se je odstranilo regulacijska proga ogrevanja klimata, se na novo predvidi nova regulacijska proga 
z naslednjimi elementi: 
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- Tropotni razdelilni ventil REGIN tip ZTR15-1,0 
- Motorni pogon ventila REGIN RVAZ4-24A krmiljen 0-10V 
- Obtočna črpalka Yonos PICO 15 1-6 
- Dušilni ventil na kratki vezi MSV-BD DN15 
- Krogelne ventile DN15 in DN20 
- Odzračevalne lončke DN15 
- Izpustne pipe DN15 
- Termometre in manometre za kontrolo temperature in tlaka 

 
Cevovode se izvede s cevmi  izdelanih iz srednjetežkih varjenih navojnih cevi EN 10255 (DIN 2440) 
spajanje z varjenjem,  katere se izolira s kavčukovo izolacijo debeline 19mm.  
 

3.3.3. PREZRAČEVANJE OPREMA IN RAZVOD ZRAKA ZA PROSTOR DEPO KOVINA 

 
Skladno z Pravilnikom o protieksplozijski zaščiti (Ur. l. RS št. 41/2016), je potrebni predvideti 
prezračevanje prostora DEPO KOVINA. Glede na to da v prostoru ni aktivnih delovnih mest ampak se 
zaposleni zadržujejo le kratek čas je zakonsko določen dovod svežega zraka in odvod odpadnega 
zraka 0,5h-1. 
 

3.3.4. PREZRAČEVALNA NAPRAVA 

Osnovne zahteve prezračevalne naprave: 
 
SPLOŠNE INFORMACIJE 
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti 
Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na 
podlagi EN 1886): 
 
PLOŠČE 

- Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in 
zvočno izolirane.  

- Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz: 
- Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79. 
- Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm. 
- Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla. 
- Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC 

prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, 
RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 μm. 

- Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima 
največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108. 

- Izolacija 20 Kg/m3  
- Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok. 
- Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:  
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2 
- Razred A1 v skladu z DIN 4102 
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007 
- Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti. 
- Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka: 
- Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm) 
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- Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3 
 
SERVISNI POKROVI / VRATA 
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, 
popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba 
po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na 
tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.  
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem. 
 
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE 
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz 
enega kosa. Osnovni okvir je C profila, narejen iz Pocinkana pločevina, z višino 50 mm z minimalno 
debelino 3mm ali več.Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in 
povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z 
dvigalom.  
 
GLAVNE KOMPONENTE PREZRAČEVALNE NAPRAVE 

- Jadrovinsti priključki 
- Dvojna mešalna enota 
- Regulacijske žaluzije z motornimi pogoni 
- Vrečasti filter F7 
- Gljeni filter  
- Hladilnik zraka z eliminatorjem vodnih kapljivc in koritom za kondenz 
- Grelnik zraka 
- Protizmrzovalna zaščita 
- Dovodni prostotekoči ventilator EC-elektromotor 
- Dušilnik zvoka 
- Kasetni filter M5 
- Odvodni prostotekoči ventilator EC-elektromotor 
- Elektrokrmilna omara s filtrom in pokrovom 
- Krmilnik z vsemi tipali  

 
 

3.3.5. VENTILATOR ZA DOVOD SVEŽEGA ZRAKA 

 
Obstoječi kanalski razvod svežega zraka je izveden deloma po prostorih, garaži v 1 kleti, garaži v 2. 
kleti in instalacijskem jašku.  Na kanalski razvod svežega zraka so sedaj priklopljene 4 prezračevalne 
naprave s skupno kapaciteto 2.200m3/h. Vsled dolgega razvoda in velike kapacitete je upor zraka 
velik vsled tega nekatere klimatske naprave ne dosežejo predvidenega pretoka svežega zraka.  
 
V ta namen se na skupni kanal svežega zraka namesti filter F7 in dodatni ventilator, ki bo kompenziral 
padce tlaka v skupnem kanalskem razvodu svežega zraka. Nad ventilator se namesti diferenčno 
tlačno stikalo, ki bo krmililo ventialtor tako da bo v kanalu svežega zraka od 20-50Pa nadtlaka.  
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3.3.6. KANALSKI RAZVOD, TOPLOTNA IZOLACIJA IN POŽARNA ZAŠČITA 

 
Dovod zraka se v prostor DEPO KOVINA izvede na novo preko prezračevalnih kanalov SINTRA z 
visoko indukcijo zraka v prostor. Odvod zraka ostane obstoječ, kateri je izveden preko kanalskih 
rešetk in odvodnega zračnega kanala. 
 
Na novo se izdela tudi kanalski razvod v hodniku vidno podrobneje iz risb.  
 
Glavni zračni kanali za dovod in odvod v objektu se v celoti izdelajo iz pocinkane pločevine debeline po 
DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (� 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med 
seboj so spojeni prirobnično. Temu odgovarjajo zračni kanali po SIST EN 1505. 
 
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 (03.97) je potrebno v zračne kanale in cevi namestiti 
pregledne odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov 
in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal). Pregledne odprtine se praviloma namestijo 
na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov oziroma cevi, pri spremembi smeri z dvema lokoma � 
45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično 
vodenih kanalov oziroma cevi. 
 
Dovodni zračni kanali se toplotno izolirajo z zunanje strani z materialom iz sintetičnega kavčuka z 
zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 z 
neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s 
toplotno prevodnostjo λ< 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s 
koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 7000, debeline 9 mm. Odvodni kanali se v celoti  
toplotno ne izolirajo. 
 
Pri sami izvedbi je potrebno upoštevati higienske zahteve za srednjo stopnjo čistosti prezračevalno-
klimatskih sistemov po smernici VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 
predvsem skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in 
čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred montažo, ščitenje navpičnih 
kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po 
posamezni prekinitvi montažnih del. Preskusi in merilne metode prezračevalno-klimatskih sistemov 
se morajo ob predaji izvesti po SIST EN 12599 (12.01). 
 
Za odvod zraka se predvidi odvodni ventilator KTEX 50-25-4 II 2G Ex e IIB+H2 T3 Gb,  skladno z 
direktivo ATEX 94/9/C.  
Avtomatika delovanja ventilatorja je izvedena tako da se ventilator vključi vsako uro za 10minut. Pri 
vklopu ventilatorja se odpre dovodna žaluzija svežega zraka, ki je nameščena v zunanji steni. Vsa 
avtomatika delovanja je predmet elektro načrta.  
 
Odvodni ventilator je nameščen pod stropom prostora. Zrak se odvaja iz prostora preko odvodnih 
rešetk (rešetke so nameščene pri 0,5m od tal, kanalskega razvoda, odvodnega ventilatorja preko 
zunanje rešetke na zunanjo stran objekta. Vsled hlapov ki so težji od zraka je odvod zraka 0,5m od tal.  
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3.3.7. POŽARNA ZAŠČITA:  

Z na novo izvedeno kanalsko mrežo se ne bo na novo izvedlo odprtin skozi požarne sektorje ali 
požarne celice in obstoječe požarne lopute se ohranijo.  
 
Predvidi se priklop požarne centrale na novo klimatsko napravo. Na novo nameščena klimatsko 
prezračevalna naprava se ob signalu požara izklopi.  
 
 

3.3.8. ZAKLJUČEK 

 
Po končanih delih je izvesti preskusni zagon vseh sistemov in naprav ter izvesti meritve njihovih 
zmogljivosti. O vseh poskusih in nastavitvah je sestaviti zapisnike. Izvesti je potrebno tudi meritve 
mikroklimatskih pogojev v prostorih, ločeno za zimsko in poletno obdobje ter meritve šumnosti v 
prostorih in na prostem, v okolici. Dopustni nivo zvočnega tlaka na prostem je po Uredbi o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/05) omejen ponoči na 48 dB(A) in podnevi na 58 
dB(A). pri čemer so upoštevane omejitve III., to je mešano stanovanjsko poslovno območje. 
 
Ob primopredaji del izvajalec investitorju preda naslednjo projektno in tehnično dokumentacijo: 
- zapisnike o funkcionalnih preskusih in merilnih metodah za prezračevalno-klimatske naprave in 

sisteme, izdelane po SIST EN 12599 (12.01), overjene s strani izvajalca in investitorja, odnosno 
njegove nadzorne službe, ter meritve mikroklimatskih pogojev v prostorih ter šumnosti strojnih 
naprav na prostem in v prostorih, vse izdelano s strani pooblaščenega podjetja; 

- zapisnike o funkcionalnih preskusih in merilnih metodah za hladilno/ogrevalne naprave in 
sisteme, overjene s strani izvajalca in investitorja, odnosno njegove nadzorne službe; 

- zapisnik o vseh tlačnih in trdnostnih preizkusih cevovodov in napeljav; 
- dokazila o ustreznosti vgrajenih vseh gradbenih proizvodov po Zakonu o gradbenih proizvodih 

(Ur.l. RS, št. 52/00); 
- ateste in garancijske liste za vgrajene strojne naprave in opremo; 
- načrt izvedenih del strojnih inštalacij in strojne opreme (PID) v obsegu Pravilnika o vsebini 

projektne dokumentacije (Ur.l. RS, št. 55/08), z izjavo nadzornika o vnesenih vseh spremembah 
ter navodila za obratovanje in vzdrževanje s slikovnim gradivom; 

- gradbeni dnevnik, voden skladno s Pravilnikom o načinu … (Ur.l. RS, št. 55/08); 
- dokazilo o zanesljivosti objekta, ki ga podpiše odgovorni vodja del izvajalca ter odgovorni 

nadzornik, skladno Zakonom o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/04 do 127/08); 
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Št.post. Dolgi tekst EM Količina Cena na EM Vrednost
1. STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
1. OGREVANJE IN HLAJENJE

1.1. DEMONTAŽA

1.1.0.  Demontaža ogrevanja klimatske naprave ki se sestoji:
 - Praznenje sistema 1,00kos

 - Demontaža armatur 10,00 kos
 - Demontaža cevovoda DN20 33,0m

Kompletno z odvozom na deponijo cca 20 km in plačilom taks 
deponije. kos 1,00

1.2.0. Demontaža hladilnega sistema z direktnim uparjanjem hladiva v
 naslednji sestavi:

 - Demontaža zunanje KKE enote moči 5,0kW 1,0kos
 - Demontaža cevovodov cca 40,0m

- Praznenje sitema hladiva R22, kompletno z odvozom na 
 uničenje 40,00kg

Kompletno z odvozom opreme in materiala na deponijo cca 20 
km in plačilom taks deponije. kos 1,00

1.3.0. Demontaža odvoda kondenza iz cevi DN32-DN50, kompletno z 
obešali in izolacijo. Kompletno z odvozom na deponijo cca 20 
km in plačilom taks deponije. m 35,00

Skupaj:

OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Pred 
izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov 
investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati 
predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in 
garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno 
dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V 
popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
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Št.post. Dolgi tekst EM Količina Cena na EM Vrednost
1. STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
1.2. OGREVANJA KLIMATA

2.1.0. Obtočna črpalka za ogrevanje ali hlajenje 
-pretok 1 m3/h, 
-tlačna višina 50 kPa, 
z brezstopenjsko elektronsko regulacijo števila vrtljajev, z ECM 
elektromotorjem, z displejem, 
proizv. WILO tip Yonos PICO 15/1-6 
-priključna napetost 1x230V, 
-el. priključna moč 40 W, 
nazivni tlak v okrovu PN 6, z navojnim priključkom, vključno z 
vijačnimi spoji DN 15
Enakih ali boljših karakteristik kos 1,00

2.2.0. Tripotni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom za 
zvezno regulacijo, 0-10V z navojnim priključkom, nazivni tlak 
PN 6, 
dopustna temp. medija 120°C, 
proizv. REGIN tip ZTR 15-1,0 pogon RVAZ 4-24A DN 15
Enakih ali boljših karakteristik kos 1,00

2.3.0. Zaporni regulacijski ventil, proizv. DANFOSS MSV-BD, za 
prednastavitev pretoka, z ravnim sedežem, s priključki za 
merjenje pretoka in tlaka ter priborom za priklop merilnega 
instrumenta, okrov iz medi, z navojnim priključkom, 
PN 16, DN 15 (R 1/2)
Enakih ali boljših karakteristik kos 1,00

2.4.0. Krogelna pipa, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz prešane 
medenine, z ročico, DN 20 kos 2,00

2.4.1. Enako, razen  DN 15 kos 2,00

2.5.0. Lovilnik nesnage, ohišje iz prešane medenine, poševne oblike, 
z navojnim priključkom, PN 16, DN 15 (R 1/2) kos 1,00

2.6.0. Avtomatski odzračevalnik, s plovcem iz plastike, s 
protipovratnim elementom in zaporno pipo, okrov iz medi, PN 
16, z navojnim priključkom R 1/2 kos 2,00

2.7.0. Krogelna pipa za praznjenje,  z zaporno kapo na verižici, 
vključno z vijačnim spojem za gibko cev, okrov iz medi, PN 10, 
vključno z varilno obojko, DN 15 kos 2,00

2.8.0. Termometer s kazalcem, bimetalni, okrov iz plastike, premer 
okrova 80 mm, potopna cev aksialna, iz medi, navojni priključek 
R 1/2, vključno z varilno obojko, merilno območje 0 do 120°C, 
merilna natančnost 2% od vrednosti skale. kos 4,00

2.9.0. Manometer, vzmetni cevni, razred točnosti 2.5, okrov iz jekla, 
nosilni obroč iz jekla, lakiran, premer okrova 80 mm, priključek 
R 1/2, radialno navzdol, vključno z manometersko pipo, merilno 
območje 0 do 6,0 bar. kos 1,00

2.10.0. Cevovodi izdelani iz srednjetežkih varjenih navojnih cevi EN 
10255 (DIN 2440), vključno s fazonskimi kosi po EN 10253, 
vklj. cevnimi pritrdili, spajanje z varjenjem, polaganje v toplotnih 
postajah in podpostajah, 
DN 20 (26,9 x 2,65 mm). m 8,00

2.10.1. Enako, razen  DN 15 (21,3 x 2,65 mm). m 10,00
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Št.post. Dolgi tekst EM Količina Cena na EM Vrednost
1. STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
2.11.0. Toplotna izolacija cevovodov, izvedena iz gibkih cevi iz 

sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 105°C, požarni 
razred B-s3,d0 po EN 13501-1, koefic. parozapornosti min. 
7000, proizv. ARMACELL tip ACE PLUS, debelina 19 mm, za 
cev DN 20
Enakih ali boljših karakteristik m 8,00

2.11.1. Enako, razen debelina 19 mm, za cev DN 15 m 10,00

2.12.0. Tlačni preizkus tesnjenja cevovodov z vodo, preizkusni tlak = 
1,5 kratni delovni tlak, Vključno z izdelavo pisnega poročila o 
uspešno opravljenem preizkusu. pš 1,00

2.13.0. Praznjenje naprave po tlačnem preizkusu, čiščenje lovilnikov 
nesnage, vključno izpiranje, polnjenje z vodo iz vodovoda in 
odzračevanje naprave. pš 1,00

2.14.0. Pleskanje nezaščitenih kovinskih delov, dvakrat z osnovnim 
premazom po predhodnem čiščenju površine, dvakrat z lakom,

m2 5,00

2.15.0. Regulacija in nastavitev sistema za ogrevanje, pš 1,00

2.16.0. Poskusno obratovanje , pregled instalacije in armatur pš 1,00

Skupaj:
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Št.post. Dolgi tekst EM Količina Cena na EM Vrednost
1. STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
1.3. HLAJENJE KLIMATA

3.1.0.  Mitsubishi Electric PUZ-ZM50VKA2
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO 
POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno 
hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši 
R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro 
instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko 
avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo 

 delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
 TEHNIČNI PODATKI:

Nazivna moč: hlajenje: 4.6(2.3-5.6)kW, gretje: 5.0(2.5-7.3) 
 kW

Energetski razred: SEER: 6.4 - A++ // SCOP: 4.1 - A+ (pri 
 notranjih enotah PKA)

 Električna priključna moč: hlajenje 1.24 kW // gretje 1.35 kW
 Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A

 Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
 Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)

 Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
 Teža: 46 kg Medij: R32

 Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/12.7 mm
 Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m

Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° 
do +21°C, Kompletno z nosilno stensko konzolo.
Enakih ali boljših karakteristik

kos 1,00

3.2.0.  Mitsubishi Electric PAC-IF013B-E
Regulacijska omarica za sisteme s toplotnimi črpalkami 

 ZRAK/ZRAK proizvajalca Mitsubishi Electric.
Omogoča nadzor in regulacijo hlajenja/ogrevanja na podlagi 

 temperature pretoka medija.
Omogoča direkten priklop MODBUS protkola za nadzor 

 delovanja.
V primeru nadzora več (max. 6) toplotnih črpalk omogoča 

 kaskadno delovanje vseh naprav.
 Regulacijska omarica vsebuje tipala TH1, TH2, TH5

 TEHNIČNI PODATKI:
 - dimenzija enote (VxDxG) 422 x 393 x 86,7 mm

 - teža enote: cca. 3 kg
 - električno napajanje 1F/220V/50Hz

- za montažo v prostoru z max. RH 80%
Enakih ali boljših karakteristik kos 1,00

3.3.0. Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav, s 
tovarniško izolacijo, EN 12735-1, vključno s fitingi, zunanji 
premer R 1/4 (6,35 mm), vključno tesnilni oz. dodajni material. 
Polaganje v kanale ali na police. m 25,00

3.4.0. Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav, s 
tovarniško izolacijo, EN 12735-1, vključno s fitingi, zunanji 
premer R 1/2 (12,70 mm), vključno tesnilni oz. dodajni material. 
Polaganje v kanale ali na police. m 25,00

3.5.0. Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo 
 med notranjimi in zunanjimi napravami

 - 0,75mm2×2 oklopljen kabel za signal 25,0m
- 1,5mm2×4 oklopljen kabel za električno napajanje 25,0m kos 1,00
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3.6.0.  Montaža zunanje enote:

 - postavitev naprave na pripravljen temelj ali na konzolo
- odvod kondenza iz zunanje enote do 1m oddaljenosti od 

 enote
 - povezava TČ z izmenjevalcem toplote

 - zagon s preizkusnim delovanjem
 - pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela

 - transportni stroški
 - navodila v slovenskem jeziku

Opomba: vsa dodatna dela oz. elementi se obračunajo po 
izvedbi! kos 1,00

3.7.0.  Montaža regulacijske omarice (za KLIMAT)
 - montaža naprave in priključitev tipal
 - montaža in priklop signalnega kabla

- montaža in priklop elektro kabla kos 1,00

3.8.0. Tlačni preizkus cevne instalacije iz bakra, z dušikom, pš 1,00

3.9.0. Vakuumiranje hladilnega sistema, vključno polnjenje s 
hladivom, hladilni medij R32, ___ pš 1,00

3.10.0.  Zagon sistema
 - nastavitev parametrov delovanja

 - poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
- poučevanje osebja kos 1,00

3.11.0. Vrtanje lukenj za prehod cevi skozi stene in etažne plošče iz 
armiranega betona, dolžina vrtine od 25 do 30 cm, premer 
vrtine 35 mm kos 4,00

3.12.0. Zatesnitev odprtin pri prehodih cevovodov skozi stene in 
stropove na meji požarnega sektorja, s tesnilno maso, s 
požarno odpornostjo 90 min, s premazom mase in zidu deb. 
najmanj 1 mm suhega sloja, velikost odprtine 0,03 do 0,08 m2. 
Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in 
izdelovalcu. kos 4,00

Skupaj:
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1. STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
1.4. RAZVLAŽEVANJE IN ODVOD KONDENZA

4.1.0.  Visoko zmogljiva Kompaktna stenska razvlaževalna naprava.
Oblikovano za obdelavo prostorov, kot so garaže, garderobe in 

 arhivi, itd.
 —Samodejno delovanje

 —  Uparjalnik in kondenzator, prevlečen s poliestrom
 — Ohišje je iz pocinkanega jekla in je prašno lakirano

— Odtaljevanje z vročim plinom za delovanje pri nizki 
 temperaturi

 — Tihi centrifugalni ventilatorji
 — Daljinski vlažilec in funkcije vklopa/izklopa
 Temperaturno področje delovanja: 0 – 35 st C

 Zmogljivost razvlaževanja pri 30 st C in 60% vlagi: 30 l/24 ur
 Pretok zraka: 700 m3/h

 Nivo zvočnega tlaka na 3 m: 52 dB(A)
 Hladivo: R407C

 Napajanje 230V/1 fazo/50 Hz
 Vhodna električna moč: 0,75 kW

 Mere: 782x270x648 mm
 Odvod kondenzata: fi 16 mm

 Teža: 40 kg Tip DH 30 AXP
Kompletno s stensko konzolo
Enakih ali boljših karakteristik

kos 2,00

4.2.0. Avtomatska prečrpovalna naprava za črpanje kondenza, 
proizv./tip GRUNDFOS tip SOLOLIFT2 D-2, 
pretok do 2,5 m3/h, 
črpalna višina nad 3 do 5 m, v kompaktni izvedbi z fiksno 
stoječim zbiralnikom, ki ne prepušča plinov, smradu in vode, 
brez prenosa tresljajev, z zaščito pred poplavljanjem, z eno 
črpalko, vključno z ožičenjem, namestitev črpalke znotraj 
rezervoarja. Nazivni premer priključkov 20-32mm, pripravljena 
za priključitev.
Enakih ali boljših karakteristik kos 2,00

4.3.0. Stenska jeklena konzola  prečrpovalne naprave, izdelana iz 
jekla antikorozijsko zaščitena in 2x prašno lakirana. kos 2,00

4.4.0. Krogelna pipa, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz prešane 
medenine, z ročico, DN 20 kos 2,00

4.5.0. Protipovratni ventil, z navojnim priključkom, PN 10, ohišje iz 
prešane medenine, mehko tesnilo, DN 20 (R 3/4) kos 2,00

4.6.0. Cevovodi iz preciznih jeklenih cevi, varjenih EN 10305-3 (DIN 
2394), pocinkanih, mat. nelegirano jeklo 1.0308, spajanje s 
stisljivimi fitingi, vključno s fazonskimi kosi, vklj. cevnimi pritrdili, 
izoliranimi pred prenosom zvoka po trdnih telesih, proizv. 
GEBERIT tip Mapress, 
zun. premer 22 x 1,5 mm. m 75,00

4.7.0. Toplotna izolacija cevovodov, izvedena iz gibkih cevi iz 
sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 105°C, požarni 
razred B-s3,d0 po EN 13501-1, koefic. parozapornosti min. 
7000, proizv. ARMACELL tip ACE PLUS, debelina 9 mm, za 
premer cevi 22 mm.
Enakih ali boljših karakteristik m 75,00

4.8.0. Cevovodi za odpadno vodo iz cevi iz polipropilena (PP), z 
natičnimi obojkami, EN 1451-1, (DIN 19560-10), DN 32, 
tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno 
s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi. m 8,00
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Št.post. Dolgi tekst EM Količina Cena na EM Vrednost
1. STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

4.9.0. Toplotna izolacija cevovodov, izvedena iz gibkih cevi iz 
sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 105°C, požarni 
razred B-s3,d0 po EN 13501-1, koefic. parozapornosti min. 
7000, proizv. ARMACELL tip ACE PLUS, debelina 9 mm, za 
cev DN 32
Enakih ali boljših karakteristik m 8,00

4.10.0. Cevovodi za odpadno vodo iz PE cevi z gladkimi konci, SIST 
ISO 8772, EN 1519, SDR 33 S16, 3,2 bar, d 56, proizv. 
GEBERIT PLUVIA, spajanje z grelnim elementom za sočelno 
varjenje, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. 
Vključno pritrditev cevi.
Enakih ali boljših karakteristik m 22,00

4.11.0. Toplotna izolacija cevovodov, izvedena iz gibkih cevi iz 
sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 105°C, požarni 
razred B-s3,d0 po EN 13501-1, koefic. parozapornosti min. 
7000, proizv. ARMACELL tip ACE PLUS, debelina 9 mm, za 
premer cevi 54 mm.
Enakih ali boljših karakteristik m 22,00

4.12.0. Spojnik za odtočne cevi iz trdega PE, DIN 19535, 
-kot čistilni kos s pokrovom okrogle oblike, s tesnilom, d 56 kos 3,00

4.13.0. Preizkus tesnenja cevovodov iz cevi iz trdega PE z gladkimi 
konci, enkratni preizkus z vodo, preizkusni tlak 0,5 bar, 
preizkusna metoda vizualna, voda bo na razpolago. pš 1,00

4.14.0. Preizkus tesnenja cevovodov iz PP cevi z natičnimi obojkami 
enkratni preizkus z vodo, preizkusni tlak 0,5 bar, preizkusna 
metoda vizualna, voda bo na razpolago. pš 1,00

4.15.0. Vrtanje lukenj za prehod cevi skozi stene in etažne plošče iz 
armiranega betona, dolžina vrtine od 25 do 30 cm, premer 
vrtine 35 mm kos 2,00

4.16.0. Zatesnitev odprtin pri prehodih cevovodov skozi stene in 
stropove na meji požarnega sektorja, s tesnilno maso, s 
požarno odpornostjo 90 min, s premazom mase in zidu deb. 
najmanj 1 mm suhega sloja, velikost odprtine 0,03 do 0,08 m2. 
Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in 
izdelovalcu. kos 2,00

Skupaj:
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1. STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
1.5.POVEZAVA NA CNS

5.1.0. Priprava komletne naprave  skupaj z  vsemi  senzorji in 
ožičenjem za povezavo na obstoječi nadzorni center - obvezen 
ogled

kos

1,00

5.1.1. Zagotoviti kompatabilnost z obstoječim sistemom CNS             ( 
SILON) kos 1,00

Skupaj:
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2. PREZRAČEVANJE

2.1. DEMONTAŽA

1.1.0. Demontaža klimtata  stropne izvedbe kapacitete 1500m3/h 
ležeče izvedbe tipa "side-by-side" teže do 500kg, kompletno z 
demontažo obešalnega in pritrdilnega materiala, elektro 
povezav in krmilja, ter odstranitev elektroomarice klimata. 
klimat in funkcionalno opremo klimata se izroči investitorju v 
skladišče, ostali material in opremo se odpelje na deponijo 
20km komplet s plačilom taks. kos 1,00

1.2.0. Demontaža zračnih kanalov, vključno z obešalnim materialom 
in toplotno izolacijo, vključno s transportom do zbirnega mesta 
oz. deponije. Kompletno splačilom vseh taks deponije

m2 85,00

Skupaj:

OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Pred 
izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov 
investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati 
predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in 
garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno 
dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V 
popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
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2. PREZRAČEVANJE
2.2. KLIMATSKA NAPRAVA IN PREZRAČEVALNI SISTEM

2.1.0. Vzporedna stropna prezračevalna naprava notranje izvedbe, 
natančno definirana velikost in karekteristike so v prilogi tega 
popisa v zavihku PRILOGA 1. Proizvod EUROCLIMA  ali drug 
proizvajalec enakih ali boljših karakteristik. kos 1,00

2.2.0. Ventilator RUCK KVRI 6030 EC31za vgradnjo v prezračevalni 
kanal. Kompaktno ohišje iz pocinkanega pločevine z oblogo, ki 

 absorbira zvok. Ventilatorski rotor je nameščen na EC. 
 Tehnični podatki:

 Volumski preto (V): 2800 m3/h 
 Povečanje tlaka (dp): 350Pa 

 Nazivna napetost (U): 230, 1~ V 
 Nazivna frekvenca (f): 50 Hz 

 Nazivna poraba energije (PN): 531 W 
 Nazivna hitrost (n): 1545 min-1

 Zaščitni razred motor: IP 55
 Terminalska škatla razreda zaščite: IP -

  Zvočna moč izhoda (LWA6): 78 dB(A)
 Dimenzije (L x W x H): 610x662x419 mm

 Povezava na kanal: 600x300 mm
  Teža: 36,5 kg

 VS 6030 - Prilagodljiv priključek za kanal (2 kosa)
  GS 03 – Servisno stikalo (1 kos)

 CON P1000 - Nadzor tlaka (1 kos)

kos 1,00

2.3.0. Filter RUCK tip  FT400 E5. Filterno ohišje FT 400  z vrečastim 
filternim vložkom klase E5. Ohišje izdelano iz pocinkane 
pločevine Posluževalna vratca za hitro menjavo filternega 

 vložka Možna horizontalna ali vertikalna vgradnja
  Teža: 12 kg

 Upoštevana dodatna oprema:
Cevna objemka VM 400 (2 kosa) kos 1,00

2.4.0. Elementi za distribucijo zraka v prostoru DEPO KOVINE - 
sistem SINTRA SPIROJET. Dobava in montaža: prezračevalni 
kanali, za dovod zraka v DEPO KOVINE, izdelani iz pocinkane  
pločevine, razdelilno komoro, koleno fi 250, obešalnim 
materialom, v skladu z izračunom za predmetni objekt. Dolžina 
kanalov 25 m. Dodano tipalo tlaka, ki je vezano na regualcijo 

 klimatske naprave.
 Tip: SPIROJET fi 250

kos 1,00

2.5.0. Pravokotni zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane 
pločevine, robljeni, normalno tesnjeni, razred tesnosti A po EN 
1507, 
nad/podtlak do 1000 Pa, brez oblikovnih kosov, s pritrdilnim, 
spojnim in tesnilnim materialom, daljša stranica 280 do 500 
mm, min. debelina 0,7 mm. m2 35,00

2.6.0. Oblikovni kosi za pravokotne zračne kanale, izdelani iz 
pocinkane jeklene pločevine, robljeni, normalno tesnjeni, razred 
tesnosti A po EN 1507, obratovalni nad/podtlak do 1000 Pa, 
daljša stranica 280 do 500 mm, min. debelina 0,7 mm

m2 29,00
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2. PREZRAČEVANJE
2.7.0. Oblikovni kosi za pravokotne zračne kanale, izdelani iz 

pocinkane jeklene pločevine, robljeni, normalno tesnjeni, razred 
tesnosti A po EN 1507, obratovalni nad/podtlak do 1000 Pa, 
daljša stranica 560 do 1000 mm, min. debelina 0,8 mm

m2 8,00

2.8.0. Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami 
iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, požarni 
razred B-s3,d0 po EN 13501-1, koefic. parozapornosti min. 
7000, proizv. KAIFLEX, debelina 19 mm. m2 35,00

2.9.0. Oplaščenje položene izolacije, s plaščem iz poltrde Al 
pločevine, debelina najmanj 0,6 mm, zatesnitev spojev s 
plastičnim materialom. m2 4,00

2.10.0. Postavitev in demontaža premičnega odra, delovna površina do 
3 m2, delovna višina do 5 m nad tlemi, za čas izvajanja do 10 
delovnih dni. pš 1,00

2.11.0. Jeklena konstrukcija, za obešanje elementov, izdelana iz 
standardiziranih elementov, vključno pritrdilni material, kg 120,00

2.12.0. Nastavitev količin zraka na dovodnih in odvodnih elementih, kos 15,00

2.13.0. Meritev količin zraka, vklj. izdaja pismenega poročila, pš 1,00

2.14.0. Preizkus delovanja, nastavitev in zagon, avtomatske regulacije,
pš 1,00

Skupaj:
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3. SPLOŠNA INŠTALACIJSKA DELA

3.1. SPLOŠNA INŠTALACIJSKA DELA

1.1.0. Navodila za obratovanje , na papirju, vložena v mapo. kos 1,00

1.2.0. Preizkus delovanja, nastavitev in zagon, avtomatske regulacije,
pš 1,00

1.3.0. Izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh 
izvajalcev del, organizacije gradbišča, časovnega načrta 
del,potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje pš 1,00

1.4.0. Izdelava montažnih skic in postavitvenih detajlov za izvedbo 
instalacij med gradnjo na podlagi izbrane in potrjene opreme. pš 1,00

1.5.0. Električnč vezava opreme in elementov tega popisa kompletno 
z elektro vezalnim materialom. pš 1,00

1.6.0. Pritrdilni tesnilni in drobni montažni material elementov in 
opreme tega popisa. pš 1,00

1.7.0. Tehnično sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim 
 osebjem ter pooblaščenimi serviserji pomembnejše

strojno instalacijske opreme in naprav pri izvedbi dveh 
 sklopov:

 - garancijskih meritev ter
- speljavi postopka usposobitve (commissioning). pš 1,00

1.8.0.  Izvedba preizkusnega obratovanja v obsegu:
- delovanje naprav

 - delovanje avtomatske regulacije,
 - pregled delovanja naprav in elementov regulacije.

- poizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur." pš 1,00

1.9.0. Šolanje vzdrževalcev za vzdrževanje in upravljanje z opremo in 
napeljavo in elementi inštalacije. pš 1,00

1.10.0. Sodelovanje z izvajalci elektro instalacij in programerjem 
avtomatike sistema v času izvajanja, funkcionalni zagon, 
poskusno obratovanje. pš 1,00

1.11.0. Izdelava označb vgrajenih elementov ter navodil za varno 
obratovanje in vzdrževanje vseh vgrajenih naprav pš 1,00

1.12.0. Tehnična dokumentacija: projekt izvedenih del (PID), izdelan po
pravilniku o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/08), 
izvajalec izdela in izroči naročniku pred predajo. pš 1,00

1.13.0. Nepredvidena dodatna dela. Pri izstavitvi računa, se 
nepredvidena dela upoštevajo le, če so bila dejansko izvedena, 
ob predhodni potrditvi investitorja. Obračuna se jih po dejanskih 
stroških. % 5,00

OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Pred 
izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov 
investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati 
predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in 
garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno 
dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V 
popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
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1.15.0. Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. % 3,00

1.16.0. Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. % 5,00

Skupaj:
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PRILOGA 1

SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. 
Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane. 
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na
UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne
sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno
prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3 
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite: 
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte.
Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na
primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so
opremljena z varnostnimi verigami. 
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir je C profila, narejen iz Pocinkana pločevina, z višino 50 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne
sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom. 
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Vzporedna enota
Notranja izvedba
-Dovod: 
 Dimezije ŠxVxD: 710,0 x 557,5 x 3.660,0 mm
 Pretok zraka: 900 m3/h
- Odvod: 
 Dimezije ŠxVxD: 710,0 x 557,5 x 2.135,0 mm
 Pretok zraka: 900 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: B
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.187 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V1
Odvod:
Energetski razred: A+
SFP kategorija: SFP2
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SFP vrednost: 918 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V1

Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Dvojna mešalna enota
Dolžina: 305,0 mm
Padec tlaka v enoti: 4 Pa
Odprtina
Velikost: 397,5 mm x 245,0mm
Odprtina
Velikost: 550,0 mm x 397,5mm
Žaluzija
Pogon: Motorni pogon, in air dir. right
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1      Kos     Motorni pogon žaluzije LF24-SR
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 101 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki: 
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 51 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 151 Pa
Padec tlaka za izračun: 101 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1       Kos     Ključavnica na vratih
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1       Komplet     Tlačni odjemi
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 60 Pa
Ogljeni filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): Optimiraj
Začetni padec tlaka: 60 Pa
Priporoč. končni padec tlaka:  Pa
Padec tlaka za izračun: 60 Pa
 Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Hladilnik
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 42 Pa
Direktni uparjalnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Padec tlaka: 42 Pa
Medij: R32
Uparjanje: 5,00
Vsebina: 6,200 l
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Grelnik
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: 15 Pa
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
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Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:

1.05.POVEZAVA NA CNS

5.1.0.

5.1.1.

Pretok zraka: 900 m3/h
Hitrost zraka: 1,47 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 10,50 / 28,00 °C
Moč: 5,34 kW
Padec tlaka: 15 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 0,0700 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 70,00 / 50,00 °C
Padec tlaka medija: 1,28 kPa
Vsebina: 1,900 l
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1       Kos     °°H2O valve 3 Way R3015-1-S1 | LRC24A-SR

Protizmrzovalna zaščita
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti:  Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1       Kos     Termostat montiran
1       Kos     Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir

Prostotekoči ventilator
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti:  Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 900 m3/h
Eksterni padec tlaka: 350 Pa
Dinamični padec tlaka: 10 Pa
Skupni padec tlaka: 591 Pa
Totalni izkoristek:  %
Število vrtljajev: 2.585 1/min
Frek. [Hz]    63    125    250    500    1000    2000    4000   8000
Okt.[dB]      73,9   78,7   82,4    75,0      73,1      71,1       65,2     59,6
 Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1       Kos     Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 1,180/ /  kW
Nominalni tok: 1,80 /  /  A
Učinkovitost:  %
Absorbirana el. moč: 0,32 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1       Komplet     Motor predkabliran
1       Komplet     Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1       Kos     Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 315,0 mm x 315,0mm
Dušilna enota
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 6 Pa
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Dušilna enota
Odprtina
Velikost: 550,0 mm x 397,5mm
Jadrovinasti nastavek
 Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod   Tot dB (A)       
1  Zvočna moč ohišje+/- 4 dB   52,4                
2  Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB   61,8               
3  Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB   68,5               
4  Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave   37,2               
5  Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka   56,0                
6  Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka   62,6                
Odvod
Tip naprave in velikost:
Vzporedna enota
Notranja izvedba
-Dovod: 
 Dimezije ŠxVxD: 710,0 x 557,5 x 3.660,0 mm
 Pretok zraka: 900 m3/h
- Odvod: 
 Dimezije ŠxVxD: 710,0 x 557,5 x 2.135,0 mm
 Pretok zraka: 900 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: B
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.187 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V1
Odvod:
Energetski razred: A+
SFP kategorija: SFP2
SFP vrednost: 918 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V1
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 99 Pa
Kasetni filter
Razred filtracije (EN779): M5
Začetni padec tlaka: 49 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 147 Pa
Padec tlaka za izračun: 98 Pa
 Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1       Kos     Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 550,0 mm x 397,5mm
Jadrovinasti nastavek
 Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1       Komplet     Tlačni odjemi
Dušilna enota
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 5 Pa
Dušilna enota
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Prostotekoči ventilator
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti:  Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 900 m3/h
Eksterni padec tlaka: 350 Pa
Dinamični padec tlaka: 10 Pa
Skupni padec tlaka: 472 Pa
Totalni izkoristek:  %
Število vrtljajev: 2.327 1/min
Frek. [Hz]    63    125    250    500    1000    2000    4000   8000
Okt.[dB]      72,8   79,7   78,6    72,1      70,8      68,5       62,3     55,8
 Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1       Kos     Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 1,180/ /  kW
Nominalni tok: 1,80 /  /  A
Učinkovitost:  %
Absorbirana el. moč: 0,25 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1       Komplet     Motor predkabliran
1       Komplet     Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1       Kos     Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 315,0 mm x 315,0mm
Dvojna mešalna enota
Dolžina: 305,0 mm
Padec tlaka v enoti: 5 Pa
Odprtina
Velikost: 397,5 mm x 245,0mm
Žaluzija
Pogon: Motorni pogon, in air dir. top
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1       Kos     Motorni pogon žaluzije LM24A-SR
Odprtina
Velikost: 550,0 mm x 397,5mm
Žaluzija
Pogon: Motorni pogon, in air dir. right
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1       Kos     Motorni pogon žaluzije LF24-SR
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod   Tot dB (A)       
1  Zvočna moč ohišje+/- 4 dB   50,4                
2  Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB   58,0               
3  Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB   76,2               
4  Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave   37,2               
5  Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka   51,8                
6  Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka   70,7                
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hidrant-74/25/84

25.F

25.N

25.L

25.G

25.I

25.M

25.J
25.K

25.U

25.A

25.B

25.D

25.C

strojne instalacije-82/80cm

G. 03aG. 04aG. 05aG. 06aG. 07aG. 08a

strojne instalacije-1,33m2

S6S6

Z1
/b

K.26-DEPO (kovina)
hrastove kocke (II.K-3)
188.38m2

K.25-DEPO (slike)
hrastove kocke (II.K-3)
123.69m2

K.24-DEPO (tekstil)
hrastove kocke (II.K-3)
121.27m2

K.22-AKCESIJA
keramika (II.K-4)
48.22m2

K.23-HODNIK
hrastove kocke (II.K-3)
79.61m2

K.27-DEPO (pohištvo)
hrastove kocke (II.K-3)
192.37m2

K.01-DOVOZ
epoksi premaz (II.K-2)
114.61m2

K.19-VODNA POSTAJA
epoksi premaz (II.K-2)
14.88m2

60x50cm
H=3,15m

60x50cm
H=3,15m

A A

CC
E E

D
D

BB

Obstoječ cevovod
odvoda kondenza

Razvlaževalnik zraka 
CALOREX DH 30AXP
Razvlaževanje 25°C 60%RH 25lit/24ur
Vrnjena toplota 1,9kW
Pel=0,75+2,0kW
U=230V, 50HZ
Dim D/Š/V 782x270x648mm
Masa 40kg
Višina postavitve 1,5m od tal 
na stensko konzolo

Obstoječ cevovod
odvoda kondenza

Priključek na obstoječe
preko T-kosa

N_002
Depo pohištvo
A=192.7m2
V=761.3m3

N_001
Depo kovina
A=176.2m2
V=696.0m3

Grundfos Sololift2 D-2
H=1.3 m FFL nad podom

Grundfos Sololift2 D-2
H=1.3 m FFL nad podom

KV DN20

KV DN20

Nepovratni ventil DN20

Nepovratni ventil DN20

Razvlaževalnik zraka 
CALOREX DH 30AXP
Razvlaževanje 25°C 60%RH 25lit/24ur
Vrnjena toplota 1,9kW
Pel=0,75+2,0kW
U=230V, 50HZ
Dim D/Š/V 782x270x648mm
Masa 40kg
Višina postavitve 1,5m od tal 
na stensko konzolo

Mitsubishi Electric PUZ-ZM50VKA2
Nazivna moč: hlajenje: 4.6 (2.3 ~ 5.6) kW // gretje: 5.0 (2.5 ~ 7.3) kW
Energetski razred: SEER: 6.4 - A++ // SCOP: 4.1 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 1.24 kW // gretje 1.35 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 46 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C

Prezračevalna naprava
EUROCLIMA
tip ZHK Inova ZL 6/4,5-AL6/4,5
Vdov=900m3/h dp=250Pa
Vodv=900m3/h dp=250Pa
Vsveži =300m3/h dp=100Pa
Vzavrženi=300m3/h dp=100Pa
Pel=2x1,18kW, U=400V, 50Hz
Qgr=5,34kW, Z=70/50°C, 0,07L/s
Qh=5,84kW, Hladivo R32
Mere 3.660x1.420x557mm
Masa 462kg

Padec 0,5-1,0%

Padec 0,5-1,0%

Priključek na obstoječo
napeljavo ogrevanja

DN 20

56 mmx3.2 mm

Padec:1.0 %
Izolacija 9mm

56 mmx3.2 mm
Izolacija 9mm
Padec:1.0 %

56 mmx3.2 mm
Izolacija 9mm
Padec:1.0 %

32 mmx1.8 mm
Izolacija 9mm
Padec:0.5 %H=3.356 m

22 mm x1.5 mm

Izolacija 9mm

Izolacija 9mm
H=3.35 m
22 mm x1.5 mm

22 mm x1.5 mm
H=3.405 m
Izolacija 9mm

ZTR 15-1,0+RVAZ4-24A
DN 15

Izolacija 9mm
H=3.442 m
22 mm x1.5 mm

Izolacija 9mm
H=3.399 m
22 mm x1.5 mm

Izolacija 9mm
H=3.447 m
22 mm x1.5 mm

Izolacija 9mm
H=3.449 m
22 mm x1.5 mm

Yonos Pico 15

12,70(1/2")

6,35(1/4")
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strojne instalacije-82/80cm
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strojne instalacije-1,33m2

S6

S6

S6

2.
44

56

GASILNI APARAT
56

GASILNI APARAT

K.26-DEPO (kovina)
hrastove kocke (II.K-3)
188.38m2

K.25-DEPO (slike)
hrastove kocke (II.K-3)
123.69m2

K.24-DEPO (tekstil)
hrastove kocke (II.K-3)
121.27m2

K.22-AKCESIJA
keramika (II.K-4)
48.22m2

K.23-HODNIK
hrastove kocke (II.K-3)
79.61m2

K.27-DEPO (pohištvo)
hrastove kocke (II.K-3)
192.37m2

K.01-DOVOZ
epoksi premaz (II.K-2)
114.61m2

K.20-HLADILNA KOMORA
keramika (II.K-4)
11.36m2

K.19-VODNA POSTAJA
epoksi premaz (II.K-2)
14.88m2

60x50cm
H=3,15m

60x50cm
H=3,15m

500 x 300
2800 m³/h
5.2 m/s

AA

B
B

D
D

C C

Obstoejč kanalski razvod

Obstoejč kanalski razvod

Obstoejč kanalski razvod

Kanalski ventilator 
RUCK KVRI6030 EC 31
V=2200m3/h, dp =250Pa
V=2800m3/h dp=350Pa
Pel=530W, U=230V, 50Hz
Krmiljeno 0-10V
masa 36,5kg
Klimat se krmili preko diferenčnega
tlačnega stikala nameščen v kanalu nad
ventilatorjem. Diferenčno tlačno stikalo
tip CON P1000

Obstoejč kanalski razvod

Prezračevalna naprava
EUROCLIMA
tip ZHK Inova ZL 6/4,5-AL6/4,5
Vdov=900m3/h dp=250Pa
Vodv=900m3/h dp=250Pa
Vsveži =300m3/h dp=100Pa
Vzavrženi=300m3/h dp=100Pa
Pel=2x1,18kW, U=400V, 50Hz
Qgr=5,34kW, Z=70/50°C, 0,07L/s
Qh=5,84kW, Hladivo R32
Mere 3.660x1.420x557mm
Masa 462kg

Obstoejč kanalski razvod

Kanalski razvod v 
hodniku se izvede
povsem na novo

Priklop na obstoječ
kanalski razvod

Obstoječi klimat za
depo tekstil, pohištvo, slike

N_002
Depo pohištvo
A=192.7m2
V=761.3m3

N_001
Depo kovina
A=176.2m2
V=696.0m3

Okrogli prezračevalni kanal
Sintra premer 250mm
L=10,0m

Okrogli prezračevalni kanal
Sintra premer 250mm
L=10,0m

Predela se samo vertikalni
kanal za vgradnjo ventilatorja
in filtra

Vrečasti filter v ohišju
RUCK tip FT400
Razred filtracije F7
Priključki premer 400mm
Dolžina 530mm
masa 9,7kg

CON P1000 Dif.Tlač.Stikalo
Sensor

Pa

600 x 550
600 m³/h
0.5 m/s500 x 250

900 m³/h
2 m/s

250 x 250
450 m³/h
2 m/s

Ø 250
450 m³/h
2.5 m/s

500 x 250
900 m³/h
2 m/s

Ø 250
450 m³/h
2.5 m/s

250 x 250
450 m³/h
2 m/s

Fire damper F90 500x250 mm

Fire damper F90 500x250 mm

500 x 250
900 m³/h
2 m/s

Fire damper F90 300x200 mm

550 x 400
900 m³/h
1.1 m/s

550 x 400
900 m³/h
1.1 m/s

550 x 400
300 m³/h
0.4 m/s

550 x 400
300 m³/h
0.4 m/s

300 x 200
900 m³/h
4.2 m/s

4.8 m/s
1900 m³/h
550 x 200

300 x 200
900 m³/h
4.2 m/s

300 x 200
900 m³/h
4.2 m/s

Fire damper F90 300x200 mm

Fire damper F90 300x200 mm

Fire damper F90 550x200 mm

Fire damper F90 300x200 mm
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Ponudba

Kos:
1

Naprava:

Kupec:

22-7-300_R3

Datum:
06.07.2022

Skupna teža cca:
462 kg

KN5
Št. pozicije

Št. risbe
005

Projekt :

Test razvlaževanja za Muzej

Ime :
Zogmaister Ivan

Stran posluževanja:
Glej sliko

Priključna stran:
Glej sliko

Odvod

Pretok
Eksterni dp

Totalni dp
Moč motorja
Napajanje
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Ime Zogmaister Ivan Datum 06.07.2022  - 09:14

Ponudba 22-7-300_R3

Pozicija KN5

Projekt Test razvlaževanja za Muzej

[Kos]

Skica 005 1

Datum 26.05.2022

Naročnik

Ulica

Št. naročila

Revision Izvedba Notranja izvedba
Teža [kg] 460
specifična moč ventilatorja [W/m3/s] 2105

TEHNIČNI IZRAČUN ZHK Flat EU 1253/2014 compliance Not compliant

Update Nr. 10CB2/6.4.22

Dovod Velikost:6/4,5 Teža:318 [kg] Površina: 7,7 [m2] Hitrost: 0,90 [m/s]

Izvedba M2-TF-AKF-K-H-FR-VF-S Dimenzije [mm] L: 3.660,0 W: 710 H: 558
Pretok zraka [m3/h] 900 Mat. pokrova znotraj50 [mm] Pocinkana pločevina 1,00 mm
Eksterni padec tlaka [Pa] 350 Mat. pokrova dno Pocinkana pločevina
Totalni padec tlaka [Pa] 591 Vodila Pocinkana pločevina
°°specific fan power1 [w/m3/s] 1.187 Mat. pokrova zunaj Bel A47SME 0,70 mm

Odvod Velikost:6/4,5 Teža:142 [kg] Površina: 4,5 [m2] Hitrost: 0,90 [m/s]

Izvedba FH-S-VF-M2 Dimension: [mm] L: 2.135,0 W: 710 H: 558
Pretok zraka [m3/h] 900 Mat. pokrova znotraj50 [mm] Pocinkana pločevina 1,00 mm
Eksterni padec tlaka [Pa] 350 Mat. pokrova dno Pocinkana pločevina
Totalni padec tlaka [Pa] 472 Vodila Pocinkana pločevina
°°specific fan power1 [w/m3/s] 918 Mat. pokrova zunaj Bel A47SME 0,70 mm

Dovod
M2 Dvojna mešalna enota 305,0 [mm] 0,56 [m2] 17,00 [kg] 4 [Pa]

Obtoč. zrak [m3/h 600 22,00 [gC] 40,0 [%] Mešani zrak 10,30 [gC] Rel. vlažnost 62,4 [%]
Sveži zrak [m3/h] 300 -13,00 [gC] 90,0 [%] Mešalno razme 67 %

Obtoč. zrak [m3/h 600 22,00 [gC] 40,0 [%] Mešani zrak 26,00 [gC] Rel. vlažnost 42,2 [%]
Sveži zrak [m3/h] 300 34,00 [gC] 40,0 [%] Mešalno razme 67 %

Priključek: 5 links 4 [Pa]

Priključek: 7 Odprtina - spredaj, cel presek Dimenzije [mm] 550,0 x 397,5

( 23 ) Reg. žaluzija Okvir POCP Tesnilni trak Ne 1 [Pa]
Vrtilni moment [Nm1,4 Lopatice POCP Pogon loput Zobniki , PPGF
Os 1 Vrsta pogona Motorni pogon, in air dir. right

Proizvajalec BELIMO Način Nastavljiv Volt [V] 1x24
Tip 1 x LF24-SR Navor / kos [Nm] 4,000 Zaščita IP54
Povratna vzmet Da with auxilary contact Ne
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Ime Zogmaister Ivan

Datum 06.07.2022  - 09:14

Ponudba 22-7-300_R3

Skica 005 Kos 1

Pozicija KN5 Rev. Nr.

Naprava Datum rev.

TF Vrečasti filter 610,0 [mm] 1,3 [m2] 32,00 [kg] 101 [Pa]

Proizvajalec Camfil Površina filtra [m2] 1,80
Tip Standard-Flo-F7 tmax.=70°C Št.celic x šir. x viš. [mm] 1 x 592,0 x 287,0 vert
Init.-Dim.-Fin. press. drop [Pa] 51-101-151
Class ISO 16890 ePM1 50%
Pretok [m3/h] 900 Okvir pocinkan (demontažen od znotraj)
Dolžina vreče [mm] 520,0
Filter energy class (EN 779:2012) C
Filter media type Steklena vlakna Final pressure drop acc. EN 13053

Standardna vrata s tečaji ZIS Stran posluževanja: spodaj Dimenzije [mm] 610,0 x 610,0 -[R]

( 300 ) 1 Kos Ključavnica na vratih
( 178 ) 1 Komple Tlačni odjemi

AKF Ogljeni filter 610,0 [mm] 1,3 [m2] 28,00 [kg] 60 [Pa]

Proizvajalec CFI Dolžina [mm] 453,0
Tip CAN2600 CKV Površina filtra [m2]
Init.-Dim.-Fin. press. drop [Pa] 60-60- tmax.=70°C Št.celic x šir. x viš. [mm] 1 x 610,0 x 305,0
Pretok [m3/h] 900
System of handling ( removable inside ) dirty air side

K Hladilnik 610,0 [mm] 1,3 [m2] 55,00 [kg] 42 [Pa]

Pretok [m3/h] 900 Gostota [kg/m3] 1,20 °°Coil face velocity [m/s] 1,56 Vsebina 6,2 l

Zrak vstop [gC] 26,00 Rel. vlaž. [%] 42,0 Medij R32
Zrak izstop [gC] 11,00 Rel. vlaž. [%] 88,3 Evaporating temp. [gC] 5,00
Moč [kW] 5,84 SHR 0,78 Padec tlaka [mbar] 155
zrak-suha stran p.d. [Pa] 42

Zrak vstop [gC] 10,30 Rel. vlaž. [%] 62,4 Temperatura kondenzacije [gC] 50,00
Zrak izstop [gC] 44,62 Rel. vlaž. [%] 8,3 Max press. [bar] 21
Moč [kW] 10,35 Interlaced Circuits Ne

30x26-ED/2,5pa/7R-13T-411L-2N/V1/CU-IN1x12x1,0mm-OUT1x22x1,0mm/CU-AL-FeZn/LT601-HT440-C250

Priključna stran Desno Lamele AL
Št. cevnih vrst 7 Cevi CU
Št. hladilnih krogov 1 Zbiralna cev CU °°glatt
Medl. razdalja [mm] 2,50 Okvir POCP

Korito POCP - H: 35,0 mm - Ravno Velikost 610,0x610,0 1"-R not threaded

H Grelnik 152,5 [mm] 0,32 [m2] 18,00 [kg] 15 [Pa]

Pretok [m3/h] 900 Gostota [kg/m3] 1,20 Medij Voda
°°Coil face velocity [m/s] 1,47 Pretok medija [l/s] 0,0700 Vsebina 1,9 l
Zrak vstop [gC] 10,50 Rel. vlaž. [% 62,4 Hitrost medija [m/s] 0,34
Zrak izstop [gC] 28,00 Rel. vlaž. [%] 20,8 Temp. med. - vstop [gC] 70,00
Zrač. pad. tlaka [Pa] 15 Temp. med. - izstop [gC] 50,00
Moč [kW] 5,34 1,28Padec tlaka medija [kPa]

60x30-AC/2pa/2R-6T-471L-1N/V1/CU-GW-1/2"/CU-AL-FeZn/LT601-HT420-C100

Št. cevnih vrst 2 Max press. [bar] 21 Priključna stran Desno
Št. cevnih poti 1 Lamele AL
Medl. razdalja [mm] 2,00 Cevi CU
Vstopni priključek 1/2" °°Gewinde Zbiralna cev CU
Izstopni priključek 1/2" °°Gewinde Okvir POCP

Proizvajalec BELIMO °°3-way valve Priključek Threaded Volt [V] 1x24

Tip 1 x R3015-1-S1 | LRC24A-SR KVS 1,00 Zaščita IP54
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Pozicija KN5 Rev. Nr.
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Fr Protizmrzovalna zaščita 152,5 [mm] 0,32 [m2] 8,00 [kg] 0 [Pa]

( 160 ) 1 Kos Termostat montiran  (3m)
( 162 ) 1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir

Snemljiv pokrov ZIB Stran posluževanja: spodaj Dimenzije [mm] 152,5 x 610,0

VF Dovod-Prostotekoči ventilator 610,0 [mm] 1,3 [m2] 43,00 [kg] 3 [Pa]

Ventilator ebmpapst/K3G250-PR02-J5/ 3x400V EC-Motor M3G084DF
Pretok zraka [m3/h(Gostota: [kg/m3] 1,20 ) 1 x 900,00 Zaščita IP54
Eksterni padec tlaka [Pa] 350 Razred izolacije F
ext. press. on intake / outlet [Pa] -50 / 300 Nazivna moč [kW] 1,180
Din. padec tlaka [Pa] 10 Hitrost +-2% [1/m] 4.000
Totalni dp [Pa] 591 Tok +-5% [A] 1,80
Št. vrtljajev [1/m] 2.585 Napetost [V] 3x400 / 50/60 Hz
Zvočna moč [db(A)] 80 °°Tension Range [V] 380 ... 480
System efficiency [%] 45,1 °°electric absorbt power [kW] 0,32
Maks. nom. št. vrtljajev [1/m] 4.000 °°Motor efficiency class analog to IEC60034: IE 5
Calibration faktor K_A [ms/h] 58 Napetost regulacije [V] 5,3
Speed control: Variable Speed Connection diagram P6

Zvočna moč ventilatorja po oktavah Lokt [dB] Tip priključka : Rubber sealing
Frq. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 °°Temperaturerhöhung Ventilatorteil [gC] 1,10
Vstop 73,3 74,2 73,9 71,6 65,4 61,1 61,7 53,3

°°No frequency converter needed!
Izstop 73,9 78,7 82,4 75 73,1 71,1 65,2 59,6

( 31 ) 1 Kos Odjem za merjenje pretoka
( 47 ) 1 Komple Motor predkabliran  (including cable glands)
( 53 ) 1 Komple Kabelska uvodnica 1 x M20 / signal cable glands 2 x M20

Standardna vrata s tečaji ZIS Stran posluževanja: spodaj Dimenzije [mm] 457,5 x 610,0 -[L]

( 300 ) 1 Kos Ključavnica na vratih

S Dušilna enota 610,0 [mm] 1,3 [m2] 117,00 [kg] 6 [Pa]

Tip dušilne kulise Standard Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Izvedba 230 MFK 900 [m3/h] De [dB] 5,5 6,7 11,6 23,1 24,3 24,2 17,9 16,2
Material okvirja Pocinkana pločevina ref 1m

Priključek: 7 Odprtina - spredaj, cel presek Dimenzije [mm] 550,0 x 397,5

( 25 ) Jadrovinasti nastavek POCP Temp. [gC] 80,00 Dimenzije [mm] 550,0 x 397,5 x 100,0 1 [Pa]
( 22 ) 1 Kos Equipotential wire 6 mm

Elektrokrmilna omara, s filtrom in pokrovom °°Pos. and dim. Indicative
B x H x T [ mm] 800 x 1000 x 300 supplied loose

Zvočno podatke naprave ME 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Tot db (A)

1> Nivo zvočne moči - ohišje 62,7 61,1 56,6 47,5 44,0 41,6 33,4 28,0 52,4
2> Nivo zvočne moči - vstop 64,8 67,7 66,9 60,6 50,4 40,1 39,7 22,3 61,8
3> Nivo zvočne moči - izstop 66,9 75,0 75,8 57,4 54,3 52,4 52,8 48,9 68,5
4> Zvočni tlak za 1 [_m] Oddalj. od naprave 47,5 45,9 41,4 32,3 28,8 26,4 20,0 20,0 37,2
5> Zvočni tlak za 1 [_m] Oddalj. od vstop. priklj. 57,4 61,0 60,9 55,1 45,1 34,9 34,8 20,0 56,0
6> Zvočni tlak za 1 [_m] Oddalj. od izstop. priklj. 59,5 68,3 69,8 51,9 49,0 47,2 47,9 44,0 62,6

Izračunani nivo hrupa velja samo za prosto širjenje zvoka, s polkrožnim širjenje hrupa, za ohišje naprave (4), vstopno (5) in
izstopno odprtino naprave (6). Ostali izvori zvoka, akustične lastnosti prostora, hrup toka zraka, kanalski priključki in
vibracije lahko vplivajo na zvočni tlak. Dejansko v praksi pa se zato lahko izmerjene vrednosti na objetku razlikujejo od
izračunanih vrednosti.

Odvod
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FH Kasetni filter 610,0 [mm] 1,3 [m2] 35,00 [kg] 99 [Pa]

Proizvajalec General Filter Št.celic x šir. x viš. [mm] 1 x 592,0 x 287,0
tmax.=70°CTip CFW-D/100-5-M5

Class ISO 16890 ePM10 50%
Init.-Dim.-Fin. press. drop [Pa] 49-98-147
Pretok [m3/h] 900
Širina filtra [mm] 98,0 Okvir pocinkan (demontažen od znotraj)
Površina filtra [m2] 0,34
Filter media type Sintetičen
Filter energy class (EN 779:2012) n.a. Final pressure drop acc. EN 13053

Standardna vrata s tečaji ZIS Stran posluževanja: spodaj Dimenzije [mm] 457,5 x 610,0 -[R]

( 300 ) 1 Kos Ključavnica na vratih

Priključek: 7 Odprtina - spredaj, cel presek Dimenzije [mm] 550,0 x 397,5

( 25 ) Jadrovinasti nastavek POCP Temp. [gC] 80,00 Dimenzije [mm] 550,0 x 397,5 x 100,0 1 [Pa]
( 22 ) 1 Kos Equipotential wire 6 mm

( 178 ) 1 Komple Tlačni odjemi

S Dušilna enota 610,0 [mm] 1,3 [m2] 45,00 [kg] 5 [Pa]

Tip dušilne kulise Standard Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Izvedba 230 MFK 900 [m3/h] De [dB] 5,5 6,7 11,6 23,1 24,3 24,2 17,9 16,2
Material okvirja Pocinkana pločevina ref 1m

VF Odvod-Prostotekoči ventilator 610,0 [mm] 1,3 [m2] 42,00 [kg] 3 [Pa]

Ventilator ebmpapst/K3G250-PR02-J5/ 3x400V EC-Motor M3G084DF
Pretok zraka [m3/h(Gostota: [kg/m3] 1,20 ) 1 x 900,00 Zaščita IP54
Eksterni padec tlaka [Pa] 350 Razred izolacije F
ext. press. on intake / outlet [Pa] -300 / 50 Nazivna moč [kW] 1,180
Din. padec tlaka [Pa] 10 Hitrost +-2% [1/m] 4.000
Totalni dp [Pa] 472 Tok +-5% [A] 1,80
Št. vrtljajev [1/m] 2.327 Napetost [V] 3x400 / 50/60 Hz
Zvočna moč [db(A)] 77,1 °°Tension Range [V] 380 ... 480
System efficiency [%] 45,5 °°electric absorbt power [kW] 0,25
Maks. nom. št. vrtljajev [1/m] 4.000 °°Motor efficiency class analog to IEC60034: IE 5
Calibration faktor K_A [ms/h] 58 Napetost regulacije [V] 4,8
Speed control: Variable Speed Connection diagram P6

Zvočna moč ventilatorja po oktavah Lokt [dB] Tip priključka : Rubber sealing
Frq. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 °°Temperaturerhöhung Ventilatorteil [gC] 0,80
Vstop 71,1 72,8 71 67,5 62 57,6 58,4 49,8

°°No frequency converter needed!
Izstop 72,8 79,7 78,6 72,1 70,8 68,5 62,3 55,8

( 31 ) 1 Kos Odjem za merjenje pretoka
( 47 ) 1 Komple Motor predkabliran  (including cable glands)
( 53 ) 1 Komple Kabelska uvodnica 1 x M20 / signal cable glands 2 x M20

Standardna vrata s tečaji ZIS Stran posluževanja: spodaj Dimenzije [mm] 457,5 x 610,0 -[L]

( 300 ) 1 Kos Ključavnica na vratih
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M2 Dvojna mešalna enota 305,0 [mm] 0,56 [m2] 20,00 [kg] 5 [Pa]

Priključek: 5 links

( 23 ) Reg. žaluzija Okvir POCP Tesnilni trak Ne 5 [Pa]
Vrtilni moment [Nm0,7 Lopatice POCP Pogon loput Zobniki , PPGF
Os 1 Vrsta pogona Motorni pogon, in air dir. top

Proizvajalec BELIMO Način Nastavljiv Volt [V] 1x24
Tip 1 x LM24A-SR Navor / kos [Nm] 5,000 Zaščita IP54
Povratna vzmet Ne with auxilary contact Ne

Priključek: 7 Odprtina - spredaj, cel presek Dimenzije [mm] 550,0 x 397,5

( 23 ) Reg. žaluzija Okvir POCP Tesnilni trak Ne 1 [Pa]
Vrtilni moment [Nm1,4 Lopatice POCP Pogon loput Zobniki , PPGF
Os 1 Vrsta pogona Motorni pogon, in air dir. right

Proizvajalec BELIMO Način Nastavljiv Volt [V] 1x24
Tip 1 x LF24-SR Navor / kos [Nm] 4,000 Zaščita IP54
Povratna vzmet Da with auxilary contact Ne

Zvočno podatke naprave ME 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Tot db (A)

1> Nivo zvočne moči - ohišje 61,6 62,1 52,8 44,6 41,7 39,0 30,5 24,2 50,4
2> Nivo zvočne moči - vstop 67,6 70,1 63,4 47,9 41,2 35,9 41,0 31,1 58,0
3> Nivo zvočne moči - izstop 65,8 77,2 78,1 72,1 70,8 68,5 62,3 55,8 76,2
4> Zvočni tlak za 1 [_m] Oddalj. od naprave 48,3 48,8 39,5 31,3 28,4 25,7 20,0 20,0 37,2
5> Zvočni tlak za 1 [_m] Oddalj. od vstop. priklj. 60,2 63,4 57,4 42,4 35,9 30,7 36,1 26,2 51,8
6> Zvočni tlak za 1 [_m] Oddalj. od izstop. priklj. 58,4 70,5 72,1 66,6 65,5 63,3 57,4 50,9 70,7

Izračunani nivo hrupa velja samo za prosto širjenje zvoka, s polkrožnim širjenje hrupa, za ohišje naprave (4), vstopno (5) in
izstopno odprtino naprave (6). Ostali izvori zvoka, akustične lastnosti prostora, hrup toka zraka, kanalski priključki in
vibracije lahko vplivajo na zvočni tlak. Dejansko v praksi pa se zato lahko izmerjene vrednosti na objetku razlikujejo od
izračunanih vrednosti.

( 3169 ) 1 Kos Izolacija panel mineralna volna
( 2019 ) 1 Kos Prikaz spodnje strani
( 3125 ) 1 Plug in profiles in PVC
( 3166 ) 1 Truck - Transport
( 318 ) 1 Kos Embaliranje z raztegljivo folijo
( 904 ) 1 Kos Čelni pokrov Bel
( 3007 ) 1 Kos °°Unit with ETA MATIC Control integrated controls

EUROVENT podatki

Vrsta/ohišje MB ZHK / ZHK INOVA t_ODA EEC -13,00 [gC]
Thermal classes (MB) T2 - TB2 Mešalno razmerje 67 [%]
Casing air leakage (MB) L1 Size reference velocity S/R 0,90 / 0,90 [m/s]
Mechanical strength (MB) D1 Total static pressure EEC S/R 579 / 460 [Pa]
Energy efficiency class winter B (2016) Internal Static Pressure S/R 229 / 110 [Pa]
fan design for dry/wet conditions see relating section Power input real S/R 0,32 / 0,25 [kW]

Pressure drop ERS S/R [Pa]

Država Slovenia Total static pressure EEC S/R 579 / 460 [Pa]
Ashrae Place LJUBLJANA BEZIGRAD Internal Static Pressure S/R 229 / 110 [Pa]
Design temperature dry bulb 31,90 [gC] Power input real S/R 0,32 / 0,25 [kW]
Design temperature dew point 15,50 [gC] Summer Temperature efficiency S/R 0 / 0 [%]
Winter design outdoor temperature -6,8 [gC] Summer wet/humidity efficiency S/R 0 / 0 [%]
Energy efficiency class summer B (2020) Pressure drop ERS S/R 0 / 0 [Pa]

Mešalno razmerje 67 [%]
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Additional informations according EU regulation no. 1253/2014

a) Proizvajalec Euroclima j) Face velocity S/R 0,9 / 0,9 [m/s]
b) Identifikacijska oznak 22-7-300_R3 / 005 k) Nominal external pressure S/R 0 / 0 [Pa]
c) Tip NRVU - BVU l) Int press.drop vent. components S/R 0 / 0 [Pa]
d) Tip pogona na dovodu Variable speed m) int press.drop not vent. components S/R 0 / 0 [Pa]

Tip pogona na povratk Variable speed n) Static fan efficiency (EU No 327/2011) S/R 65,6 / 65,6 [%]
e) tip sistema vračanja energije - o) External leakage -400 / +400 Pa (RU) 2,14 / 2,14 [%]
f) Termični izkoristek HRS-ja ,0[%] Notranje puščanje 0 [%]
g) Nominal air flow rate S/R 0,25 / 0,25 [m/s] p) razred učinkovitosti filtra glej podatke o filt
h) Efektivna električna vhodna moč 0 [kW] r) Nivo zvočne moči - ohišje LWA 55 [dB(A)]
i) SFP int 0 [W/(m/s)] s) www.euroclima.com

ErP compliance 

The European directive 2009/125/EC establishes Ecodesign requirements and relating regulations for the 
implementation for different technical products
The product on this data sheet may be a non-residential ventilation unit according to the implementation regulation of 
the European Union No. EU 1253/2014.
The compliance check for this product according to No. EU 1253/2014, resulted ”Not compliant” to the requirements 
valid from 01.01.2018
A not compliance is allowed, if a ventilation unit is covered by the exemptions, stated in regulation No. EU 1253/2014 
and the later official interpretations.
In some cases it may be possible, that the conformity is only given, after the integration of the product into a complete 
system, so only the complete systems forms a compliant ”ventilation unit” according the regulation.
The product on this datasheet is a customized product and the layout is done according the customers requirements.
EUROCLIMA is not informed about the exact scope and use of the product and EUROCLIMA has no information, if an 
exemption as per regulation No. EU 1253/2014 can be applied.
For this reason EUROCLIMA assumes that an exception to this Regulation has been checked by the customer.
So by ordering this product, the client accepts the following clauses:
 The product is sold by EUROCLIMA as ”out of scope” of the regulation No. EU 1253/2014 
 A declaration of conformity and a CE-marking according the directive 2006/42/EC as applicable and not excluded 

directives and regulations will be issued.
 It is the clients obligation to check the need of conformity of the installed product in the completed plant to European 

or national legislation.
In this case, the obligations given by the relevant legislation are to be fulfilled by the installer of the product.

In case of doubts, EUROCLIMA recommends to clarify the need of ErP - compliance - before placing the order - with the 
consultant, who designed the relating air treatment plant and who issued the related product specification.
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ETAMatic Basic execution

Siemens Climatix DDC controller + I/O modules Air flow controlX X
Modbus IP communication Temperature controlX X
User display with spiral cable Filter control with pressostatX X
Frost protection plate heat exchanger High pressure control plate heat exchanger
Coils control with secondary pump supply Programming socket with RC circuit breakerX X

Control optionals

Humidity sensors DX control
Duct pressure sensors High/Low pressure switch DX
CO2 air quality sensor High/Low pressure sensor DX
VOC air quality sensor Enthalpy design
Room sensor Touch screen
Remote room unit interface IT power grid
Potential free hardware contacts with LED lamps RetrofitX
Recirculation damper Energy measurementX
°°Smoke detector Bacnet IP communication
Vibration sensors for fans Bacnet MS/TP communication
Humidifier - Power connection by customer Modbus RTU communicationX
Humidifier - Power connection by manufacturer LON communication
Plug & Play solution cabling Filter control with pressure sensor
Adiabatic / ETA Pac execution E-Coil control with thyristor
Climatix IC Cloud remote control Climatix IC Cloud remote control + Router & SIM
Climatix Basic Zone Control (0)
Tagging Predictive Maintenance
Feinstaubsensor Modbus Sensoren Zonen
Technical Cabinett attached External condensing units: False

Distance ELP 20 mm LX

°°Euroclima  participates in the ECP programme for: Air Handling Units (AHU). Check ongoing validity of certificate: www.eurovent-certification.com

Note: Specified components supplier are exemplary and might change. Specified weights are weights of empty components. We
reserve the right to make changes insofar as these serve to improve the product.
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